
IDEAL FAN1

100-240 V, 50/60 Hz

4

90° (lewo/prawo)

60° ( )

1 - 14

30 - 55

532 / 905* x 310 x 310 

O a: pozioma i 

Opis produktu

o gęstych oczkach.

Wyjątkowo cichy silnik umożliwia dyskretną pracę w tle. Dzięki funkcji wyłącznika 

czasowego wentylator można zatrzymać lub uruchomić z opóźnieniem do dziewięciu 

godzin. Urządzenie do całorocznego użytkowania: jako tradycyjny wentylator latem       

i jako sposób na równomierne rozprowadzanie ciepłego  powietrza w pomieszczeniu 

zimą. 

a pozioma

Oscylacja pionowa

Zużycie energii (W)

Poziom hałasu (dB)

Wymiary (mm)

W x S x G

Waga (kg)

Długość przewodu (m)

* wysokość bez / z ramieniem przedłużającym

Dane techniczne przybliżone. Aktualizacja: 21.07.2021 www.opus.pl

Dizajnerski, wydajny wentylator i cyrkulator 
biurkowo-podłogowy - IDEAL FAN 1 zapewniający 
doskonałą cyrkulację powietrza w pomieszczeniach

Mocny i energooszczędny wentylator, który zapewnia równomierną cyrkulację

jako wentylator biurkowy oraz podłogowy. Zamiana zajmuje

oscylacja pionowa i pozioma, regulacja prędkości (1-2-3-4). Aby zapewnić bezpieczeństwo

2 w 1
biurkowy

podłogowy

wysokość:
532 lub 905 mm

Warianty użytkowania: biurkowy / podłogowy




