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UA-KIL80E-W

OCZYSZCZACZ POWIETRZA 
Z FUNKCJĄ NAWILŻANIA
BIAŁY

Dane techniczne
3-cyfrowy wyświetlacz z czujnikiem pyłów PM2.5
Technologia Plasmacluster 25000 z funkcją nawilżania
3-poziomowy system filtrów: filtr wstępny, usuwający zapachy i HEPA
Filtry HEPA zatrzymują 99,97% cząsteczek pyłków, kurzu, dymu, sierści 
zwierząt domowych, zanieczyszczeń
Skuteczność potwierdzona przez UK Allergy Certification
Przepływ powietrza: 90 - 498 m3/h
Pięć ustawień: Pollen / Max / Med / Low / tryb SLEEP
Programy specjalne: Auto, Plasmacluster Ion Spot, Clean Ion Shower
Kąt nawiewu powietrza: 20°
Tryb ION SHOWER zapewnia bardzo wysokie stężenie jonów
Wskaźnik zapachu i poziomu kurzu
PM2.5 / czujnik kurzu, czujnik zapachów, czujnik temperatury, czujnik 
wilgotności, czujnik światła
Timer
Zabezpieczenie przed dziećmi
Odpowiednia powierzchnia pomieszczenia: do 62 m2
Poziom szumów: 21–55 dB
Pobór mocy: 6,3–105 W
Kółka z blokadą
Plastikowa obudowa
Zasilanie
220–240 V~, 50/60 Hz
Części zamienne
Plasmacluster Ion Generating Unit - UZ-C90M
Filtr HEPA: UZ-KIL8HF
Filtr pochłaniający zapachy: UZ-HD6DF
Filtr nawilżający: UZ-KIL8MF 
Dane logistyczne
EAN: 4974019190365 
Wymiary opakowania: 485,0 mm x 417,0 mm x 760,0 mm
Ciężar z opakowaniem: 15,0 kg
Wymiary produktu: 400,0 mm x 359,0 mm x 693,0 mm
Ciężar produktu: 10,8 kg

Najważniejsze cechy
Technologia Plasmacluster Ion, emitująca jony dodatnie 
i ujemne, jest wydajna w:

• zwalczaniu bakterii, wirusów, alergenów, pleśni
• usuwaniu zapachów i eliminacji elektryczności statycznej
• poprawie nawilżenia skóry

Wydajne oczyszczanie powietrza dzięki 3-stopniowej filtracji 
i doskonałej cyrkulacji powietrza, zapewnionej przez wylot 
powietrza w kierunku tylnym pod kątem 20°

Tryb ION SHOWER zapewnia bardzo wysokie stężenie jonów 

Wydajność nawilżania: 700 ml/h 

Pojemność zbiornika na wodę: 3,6 l 

Nawiew powietrza: 90–498 m³/h


