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Test paskowy do badania twardosci, pH oraz zawartosci chloru
TEST-T e i

Test kropelkowy do badania twardosci wody W wodzie

Opakowanie zawiera buteleczke z roztworem (15 ml = okoto 300 kropel), naczynko pomiarowe, strzykawke, Opakowanie zawiera trzy jednorazowe paski do badania poszczegélnych parametréw wody.
probowke z podziatka.

Instrukcja uzytkowania Twardosc ogdlna Chlor cI, mg/I

1. Przed przystapieniem do badania przeptukuj strzykawke i naczynko pomiarowe badang wodg. Zapewni to

.. . . d° >5 >10 >15 >20 >25
doktadniejszy wynik pomiaru. mof oo 180 w270 o a5 0 05 1 > 5 10 20
2. Pobierz 5 ml badanej wody do zataczonej strzykawki. Caco,

3. Wlej wode do naczynka pomiarowego.
4. Ostroznie wkraplaj roztwor z butelki do naczynka zawierajgcego badang wode az do zmiany zabarwienia
z czerwonego na zielony.
5. Po dodaniu kazdej kropli zamieszaj lekko naczynkiem pomiarowym - zapewni to doktadniejszy pomiar.
6. Pamietaj o zliczaniu kropli, gdyz liczba dodanych kropli odpowiada twardosci ogolnej wody wyrazonej
w stopniach niemieckich.
(UWAGA! po dodaniu pierwszej kropli woda zmieni barwe na czerwong)

Dopuszczalna wartosé: 0,3 mag/l
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Chlor i jego pochodne powoduja
nieprzyjemny smak i zapach wody,

twarda
bardzo twarda

1d° = 17,85 mg/l CaCO, jak réwniez problemy ze skéra.
Do usuwania chloru z wody polecamy
Twarda woda powoduje osadzanie wymienne wktady z serii GAC, BL, STOi filtr
sie kamienia w instalacjach, na prysznicowy WFSH.
armaturze i ceramice sanitarnej.
« » Do zmiekczania wody polecamy
wymienne wktady z serii ST lub
KONIEC zmiekczacze UST-M.

Przechowywanie Odczun oH
Przechowywa¢ w chtodnym i zaciemnionym miejscu, niedostepnym dla dzieci. Optymalna temperatura gne

przechowywania 5-10°C. Roztwor jest bardzo trwaty. Mozna go przechowywac ponad 2 lata od daty produkgiji.

Przekroczenie terminu waznosci nie powoduje istotnych zmian w doktadnosci pomiaru. 0 1 2 3 4 5

Przeliczanie twardosci wody . ...

Zdarza sie, ze twardos¢ wody musi byc¢ podana w mg/l lub ppm. Do przeliczenia tych wartosci nalezy sie .

postuzy¢ nastepujagcym wzorem: Tw,, =dH x 17,86
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Skala twardosci wody

llos¢ kropel = °d

< 5dH - bardzo miekka
5-10dH - miekka woda kwasna I woda zasadowa
10 - 15dH - Srednio twarda < >
15 - 20dH - twarda 2s T
> 20dH - bardzo twarda @
A7
— -~ 60sek.
USTM Sp. z o0.0. Przechowywac w chtodnym i suchym miejscu (5 - 25°C)

ul. Piaskowa 124A, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
tel.: +48 44 711 11 19, e-mail: biuro@ustm.pl
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Dla lepszego efektu
TEST-4 Test paskowy do badania zelazai manganu w wodzie. Aby lepiej poréwnac kolor paska z wzornikiem kolorystycznym po wykonanym tescie, WIZJER
podwin plastikowy koniec paska, tak aby znalazt sie pod wizjerem (rys. 1). Dzieki temu * .

. 5 . o . . . powstanie podktad o biatym tle. PODWINAC
Opakowanie zawiera jednorazowy pasek do badania zelaza oraz trzy jednorazowe paski do badania )
manganu.

.. . rys.l

Zawartosc opakowania
1. Test na zawartos¢ zelaza (Fe™) w wodzie (pojedynczy pasek w osobnej torebce), UWAGA! Jesli zostaty przekroczone wartosci zelaza i/lub manganu w wodzie nalezy zastosowac stacje uzdatniajacg UST-M.
2. Test na zawarto$¢é manganu (Mn*) w wodzie (w skiad testu wchodza trzy paski w ponumerowanych saszetkach),
3. Fiolka do przygotowania probki do testu na mangan. Pomocnicza tabela doboru urzadzen uzdatniajacych wode ze zwigzkow zelaza i manganu

Do czego stuzy test i w jakim celu sie go wykonuje.

Test ma na celu uswiadomic¢ uzytkownika jaka jest przyblizona zawartosc zelaza i manganu w jego ujeciu wody. Po dokfadniejsze testy nalezy
zwrocic sie do akredytowanej placowki.

Testy przeznaczone s3 gtownie dla uzytkownikéw posiadajgcych wiasne ujecia wody, gdzie moze dojs¢ do przekroczenia dopuszczalnych
wartosci zelaza i manganu w wodzie ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia, ktdre wynosza:

1) Poréwnaj wynik testu na obu paskach sl .

2) Sprawdz jakie urzgdzenie jest w stanie poradzi¢ sobie z zanieczyszczeniami obecnymi w Twojej wodzie

Fe - 0,2 mg/I
Mn - 0,05 mg/| . . .
(W ujeciach wodociggowych teoretycznie takie przekroczenia nie powinny wystepowac) A
03* 10 20 50 10 20 50
Przechowywanie i warunki ostroznosci. . Fe
Przechowywa¢ w suchym miejscu w temperaturze ponizej 27°C. Wgnlk B
Chroni¢ przed stoncem. Chronic¢ przed dzie¢mi. testu
Test nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia 22-27°C
Mo 0
Metoda A: METODA A: Metoda B: METODA B: <0.02 0.05* 0.1 02 04 10 >16
1. Zanurz jeden pasek (zelazo) w wodzie ppm 1. Zanurz jeden pasek (zelazo) w wodzie ppm maksymalne
nalsek. (ma/N 0.0 Q i delikatnie potrzasaj w niej przez 30 sek. (ma/h 0.00 dopuszczalne woda spe’miajqca normy Fe < 0,5mg/l | Fe > 0,5ma/l Fe > 0,5mg/I
2. Wyjmij pasek i potrzasnij energicznie . (UWAGA! Ruchy powinny byc: rownomierne, wartosci Mn < 0,1mg/l | Mn < 0,2mg/I Mn > 0,2mg/|
(1 raz), otrzepujac nadmiar wody. 03 nie chaotyczne i nieprzerwane. Okoto dwdch 0.005 dla urzadzenia
3. Odczekaj 30 sekund i dopasuj kolor pociggnigc na sekunde.) P
paska z najbardziej podobnym 10 2. Wyjmij pasek i potrzasnij (1 raz) energicznie, 0.01 » ’
kolorem wzornika Metoda A, otrzepujac nadmiar wody.
aby okresli¢ zawartos¢ manganu. 2.0 3. Odczekaj 30 sekund i dopasuj kolor paska 0.03
4. Ukoncz poréwnywanie koloru z najbardziej podobnym kolorem wzornika Zmigkczacz Odzelaziacz Odzelaziaczo
z wzornikiem w ciggu 60 sekund. 50 Metoda B, aby okreslic zawartos¢ manganu. 0.06 Zmigkcza wode i w niewielkim Usuwa zwigzki zelaza i w -odmanganiacz
4. Ukoncz porownywanie koloru ze wzornikiem stopniu usuwa zwigzki zelaza niewielkim stopniu zwigzki Usuwa zaréwno zwigzki
10 . w ciggu 60 sekund. 010 i manganu. manganu. zelaza jak i zwigzki
Regenerowany solanka. manganu.
UWAGA 20 . UWAGA 0.30*
Dla lepszego efektu poréwnania patrz Dla lepszego efektu poréwnania patrz ¥
rys.1 (str.3) 50 . rys.1 (str.3) &

Test na zawartos¢ manganu (Mn™) { /

Przygotowanie probki -
1. Dotaczona fiolke napetnij woda do gérnej kreski (5 ml).

2. Zanurz pasek #1 w wodzie i delikatnie potrzgsaj w niej przez 20 sek. Wyrzu¢ pasek.

3. Zanurz pasek #2 w wodzie i delikatnie potrzasaj w niej przez 20 sek. Wyrzuc pasek.

UWAGA: Przygotowana w ten sposdb probka zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Unikac kontaktu ze skérg i oczami.

Zmiekczaczo-odz iaczo-od iacz
Filtracja za pomocg ztoza CR100 umozliwia usuniecie zarowno zwigzkow zelaza
i manganu, jak i zmiekczenie wody w jednym urzadzeniu. Regenerowany

Test kolorymetryczny
4. Zanurz pasek #3 w wodzie i delikatnie potrzgsaj w niej przez 30 sek. (UWAGA! Ruchy powinny byc: réwnomierne, nie chaotyczne i

nieprzerwane. Ok. dwdch pociggniec¢ na sekunde). solanka.
5. Wyjmij pasek i potrzasnij energicznie (1 raz), otrzepujac nadmiar wody.
6. Odczekaj 3 minuty i dopasuj kolor paska z najbardziej podobnym kolorem wzornika, aby okresli¢ zawartos¢ manganu.
UWAGA
Dla lepszeqgo efektu poréwnania patrz rys.1 (str.3)
ma/l (ppm) * Osiagnieta lub wyzsza wartos¢ oznacza przekroczenie stezenia (Fe i/lub Mn)
<002 0.05* 01 02 04 10 >16 w wodzie przeznaczonej do spozycia.
* Wartosc zostata przekroczona dla
wody przeznaczonej do spozycia
dlaludzi. UWAGA! Parametry urzadzenia kazdi 3 buc dobrane do konkretnych warunkow pracy Filtra.

str.2 str.3




